
 
P R O T O K O L    č. 11 85 0959 16 00  

o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby: 
„Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 – udržiavacie práce na fasádach 

objektu“ v MČ Bratislava – Staré Mesto 
 

 
I. Účastníci 

 
Vlastník:             Hlavné mesto SR Bratislava 
     Primaciálne nám. 1 
     814 99  Bratislava 
zastúpený:    JUDr. Ivo Nesrovnal 
     primátor Hl. mesta SR Bratislavy 
 
Odovzdávajúci:              Generálny investor Bratislavy 
     Záporožská 5 
     852 92   Bratislava  
zastúpený:    PhDr. Vladimír Gašperák 
     riaditeľ 
 
Preberajúci:                    Galéria mesta Bratislavy 

  Františkánske nám. č. 11 
  815 15 Bratislava 

zastúpený:    PhDr. Ivan Jančár     
     riaditeľ 
 
 

II. Dôvod odovzdania 
  

Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom stavby so súp. č. 416 situovanej na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 43/1, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 1656. 

Galéria mesta Bratislavy v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy 
zabezpečuje správu Národnej kultúrnej pamiatky – budovy súpisné číslo 416 postavenej na 
pozemku p.č.43/1 na základe Protokolu o zverení majetku hlavného mesta zo dňa 1.1.1994. 

Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe 
splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní stavby „Mirbachov 
palác, Františkánske nám. 11 – udržiavacie práce na fasádach objektu“ po jej dokončení, 
do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy a správy príslušnej mestskej organizácie, ktorou je 
Galéria mesta Bratislavy, ako označený preberajúci.  
 
 

III. Predmet odovzdania 
 

Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: „Mirbachov palác, 
Františkánske nám. 11 – udržiavacie práce na fasádach objektu“ uskutočnená na budove 
súpisné číslo 416 postavenej na pozemku p.č.43/1 k. ú. Staré Mesto v správe Galérie mesta 
Bratislava. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou nachádzajúcou sa na území Pamiatkovej 



rezervácie Bratislavy a zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod 
evidenčným číslom 22/1. 
 
Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

k. ú. Staré Mesto parc. č. 43/1 súpisné číslo 416 
 
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. 1 
814 99  Bratislava 

 
Zhotoviteľ:  SemiS, s.r.o.  
    Agátový rad 102/5 
    931 01 Šamorín 
 
Stavebné povolenie - ohlásenie udržiavacích prác vydala 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava 

 
 Udržiavacie práce realizované na fasádach Mirbachovho paláca na Františkánskom 
námestí  v Bratislave v rozsahu a podmienok vydaného rozhodnutia KPÚ BA k zámeru a 
k návrhu na reštaurovanie obnovy fasád boli dokončené a odovzdané do užívania správcovi 
Galérii mesta Bratislavy preberacím konaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.09.2016. 
 
 

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku 
 

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok začleňuje v súlade so Štatútom  
Hlavného mesta SR Bratislavy organizácií, ktorá vykonáva operatívnu správu v nasledovnom 
finančnom objeme: 
 
Galéria mesta Bratislavy – príspevková organizácia mesta Bratislavy 
Názov majetku   suma v Eur 
dokl. č./FA č.  2016/02 aktualizácia PD, Ing. Jozef Barta                                  844,00 
 201604006 zameranie, TENDER MEDIA GROUP                            1 760,40 
 201607 AD, Ing. Jozef Barta                                                             144,00 
 312016 stav. práce, SemiS, s.r.o.               337 671,42 
 332016 stav. práce, SemiS, s.r.o.                                                    9 991,20 
v celkovej hodnote v €             350 411,02 
 
slovom: Tristopäťdesiattisícštyristojedenásť eur dva centy 
 
 

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia 
 

V súlade s čl. II. tohto protokolu Generálny investor Bratislavy vecne odovzdáva a 
Galéria mesta Bratislavy preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto 
protokolu dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán. Uvedeným dňom 
prechádza vlastníctvo dokončenej stavby na Hlavné mesto SR Bratislavu a v rovnaký deň 



vzniká správa predmetu prevodu v prospech organizácie Galéria mesta Bratislavy so všetkými 
právami a povinnosťami vlastníka a správcu. 

Súčasne sa nadobúdacia hodnota stavby podľa čl. V. odpisuje z účtu rozostavanosti 
042 odovzdávajúcej organizácie. 
 

VI. Ostatné ustanovenia 
 

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán. 
Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a 
ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Tento protokol bol vyhotovený v 14-ich, slovom: štrnástich rovnopisoch Hlavné mesto 
SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov, Generálny investor Bratislavy štyri vyhotovenia a 
Galéria mesta Bratislavy rovnako štyri rovnopisy tohto protokolu. 

Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady podľa prílohy č. 1, ktoré 
Generálny investor Bratislavy dňom podpisu odovzdá vlastníkovi: Hlavnému mestu SR 
Bratislava a preberajúcemu: Galérii mesta Bratislavy.  
 Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom 
odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so 
všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom. 
 
V Bratislave dňa 5.12.2016    30.12.2016 
 
 
Odovzdávajúci:     Preberajúci: 
 
 
 
 
 
........................................................                         ............................................................. 
PhDr. Vladimír Gašperák, v.r.              PhDr. Ivan Jančár, v.r.   
riaditeľ      riaditeľ 
 
 
 
       Vlastník: 
 
 
 
 
 
                                                                                .............................................................. 
                                                                                  JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.  
                                                                                  primátor hl. mesta SR Bratislavy 
 
Príloha č.1  



Príloha č. 1 k protokolu č. 11 85 0959 16 00 o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej 
stavby 
„Mirbachov palác, Františkánske nám. 11 – udržiavacie práce na fasádach objektu“ 
 
 
Zoznam príloh ( dokladov ), ktoré 1 x odovzdáva strana odovzdávajúca strane 
preberajúcej. 
 
č. 1 – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác č. 7613/28902/2016/STA/Dol vydané MČ 

Bratislava – Staré Mesto dňa 13.06.2016. 
č. 2 - Zápisnica z odovzdania a prevzatia staveniska zo dňa 18.07.2016. 
č. 3 - Prijaté faktúry v celkovej sume 350 411,02 €. 
č. 4 - Zviazaný elaborát certifikátov použitých stavebných materiálov, doklady o odvoze, 

likvidácii a uskladnení stavebného odpadu na riadenej skládke, zoznam odchýlok 
vyplývajúcich z reštaurátorského výskumu, technologický postup injektáže. 

č. 5 - Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 29.09.2016. 
č. 6 – Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác vypracovaná Akad. soch. 

Vladimírom Višvaderom – VILLARD a kolektív v 2016. 
 
 
 
 
 
Prevzal: 
 
 
 
Zástupca vlastníka Hl. mesta SR Bratislavy dňa 10.1.2017 
 
Zástupca správcu Galérie mesta Bratislavy dňa 10.1.2017 
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1. ÚVOD 

 

 Dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác vonkajších fasád nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky – Mirbachovho paláca na Františkánskom námestí č.11 v 

Bratislave, predkladá Akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova 

pamiatok, Bratislava, v spolupráci s Akad. soch. Stanislavom Koželom a PhDr. Janou 

Oršulovou, v zmysle § 33 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

Slovenskej republiky a v zmysle § 6 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z. 

  Autori reštaurátorského výskumu a zároveň spracovatelia Dokumentácie vykonaných 

reštaurátorských prác sú v zmysle zákona NR Slovenskej republiky č. 200/94Zb. 

o komore reštaurátorov členmi Komory, evidovaní ako: Akad. soch. Vladimír Višváder, 

evidovaný člen komory pod číslom (035) so špecializáciou na: reštaurovanie kamenných 

polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich 

omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry a reštaurovanie 

štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok 

v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry; Prof. akad. soch. Jozef  

Porubovič, evidovaný člen komory pod číslom (005), s autorizačným osvedčením č. 8, so 

špecializáciou na: reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných 

architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch 

objektov historickej architektúry; reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, 

drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na 

historickú architektúru, reštaurovanie vitráži;  Ing. Tibor Machata – spolupracujúci člen 

Komory reštaurátorov, zástupca pre práce stavebné a technické. 

 

  Východiskovým materiálom pre realizáciu reštaurátorských prác bola reštaurátorská 

dokumentácia – Návrh na reštaurovanie Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 

č.11, Bratislava, spracovaná Akad. soch. Vladimírom Višvaderom – VILLARD – 

reštaurovanie a obnova pamiatok, ktorú dňa 7.9.2016 schválil Krajský pamiatkový úrad 

Bratislava v rozhodnutí o reštaurátorskej dokumentácii vydanej so značkou KPUBA-

2016/19121-2/67956/FAL, kde uložil podmienky reštaurovania a obnovy kultúrnej 

pamiatky (viď. Legislatívne prílohy).    

        Reštaurátorské práce prebiehali in situ, za pravidelného pamiatkového dohľadu.       

Kontrolné dni podľa potreby za účasti všetkých zodpovedných a kompetentných 

pracovníkov zvolával zástupca investora, ktorým bol GIB – generálny investor Bratislavy. 
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O AKCII: 

 

Názov akcie:  Obnova Mirbachovho paláca na 

Františkánskom námestí č.11 v Bratislave 

1, par.č. 43, Staré mesto 

Vlastník kultúrnej pamiatky:  Hlavné mesto Slovenskej republiky, mesto 

Bratislava 

Investor: GIB – generálny investor Bratislavy, 

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 

Dodávateľ reštaurátorských prác: Akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – 

reštaurovanie a obnova pamiatok 

Autorský kolektív:  Akad. soch. Vladimír Višváder  

 Prof. akad. soch. Jozef  Porubovič 

 Ing. Tibor Machata  

 

Spolupráca: Akad. soch. Stanislav Kožela, PhDr. Jana 

Oršulová 

Štátny pamiatkový dohľad: Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 

Leškova 17, 811 04 Bratislava,       

Metodik: Mgr. Eva Falbová 
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3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KULTÚRNEJ PAMIATKE: 

 

 

Názov pamiatky, ktorá je predmetom   

reštaurovania:  Mirbachov palác v Bratislave 

 

 Predmet reštaurovania:                                         Uličná fasáda, kamenné portály, štuková  

                                                                                         rokoková výzdoba, erb v tympanóne   

                                                                                         paláca, drevené brány a kovové prvky 

 

Číslo pamiatky v ÚZPF SR: 22/1 

  

Situovanie, umiestnenie: Františkánske námestie č.11, 815 35 

Bratislava 

 

 GPS: 48.1443975,17.10811190000004 

 

Adresné údaje pamiatky:  parcela: 43        

 Okres: Bratislava 1, Staré mesto 

 Katastrálne územie: Bratislava 

 Kraj: Bratislavský kraj 

 

  Sloh, datovanie: rokoko, rok 1770 

  Typ pamiatky: Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka - 

architektonické dielo 

  

Materiál: tehlové murivo, omietkoviny, štuka, 

kameň, farebné vrstvy, drevo, kov 
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4. NOVÉ ZISTENIA 

 

     Z reštaurátorského hľadiska nepriniesol priebeh reštaurátorských prác principiálne 

nové zistenia vďaka  výsledku komplexného a uceleného reštaurátorského výskumu, 

ktorý pri využití známych historických podkladov, dostupných metód a exaktných 

disciplín priniesol dostatok poznatkov a informácií o charakteristikách predmetu 

reštaurovania, o jeho technickom stave ako aj o rozsahu a príčinách poškodení. 

Z uvedených dôvodov ostávajú skutočnosti formulované v Návrhu na reštaurovanie, 

v platnosti bez zásadnejších zmien.  

      Zmenou voči Návrhu na reštaurovanie je skutočnosť, že bol v spolupráci s metodikom 

KPÚ upresnený a zadefinovaný rozsah zlátenia kovových rokají balkónovej mreže. 

V ďalšom sa upresnila a zadefinovala povrchová úprava rokajových štítkov, kľučiek 

vstupných dubových brán. Bola navrhnutá a metodikom schválená ich povrchová úprava 

galvanickým zlátením. Rekonštruovali sme originálne erbové polia grófa Nyáry, farebne 

aj plasticky v ateliérových podmienkach (v spolupráci s heraldičkou PhDr. Janou 

Oršulovou), realizovali sme kópiu rokokovej ozdobnej vázy nad pravým pilastrom 

severnej brány. 

       K ďalším čiastkovým drobným zmenám, resp. upresneniam došlo v priebehu 

reštaurovania pri uplatňovaní podmienok uložených metodikom KPÚ, ktoré nemali 

zásadnejší vplyv na zmenu technológie reštaurovania a obnovy fasády Mirbachovho 

paláca. 

        Počas reštaurátorských prác bola vyhotovovaná grafická a fotografická 

dokumentácia.  
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5. POSTUP A TECHNOLÓGIA REŠTAUROVANIA 
 

    5.1. Základné kritéria a ideový zámer reštaurovania 

 Zvolený postup reštaurovania vrátane použitých technológií bol určený  

              predovšetkým dvomi základnými faktormi, ktoré tvorili východiskovú platformu 

              reštaurovania: 

-     stavom pamiatky, jeho vyhodnotením na základe výsledkov komplexného 

reštaurátorského výskumu; 

- ideovým zámerom reštaurovania, bolo v zmysle stanovenej metodiky sanovanie jej 

fyzickej existencie a rehabilitácia výrazových kvalít zohľadňujúcich nálezy súvislých 

fragmentov primárnych vrstiev a ich možnej prezentácie  

 

Hlavné zásady reštaurovania boli: 

 

- fyzická záchrana pôvodných hmôt a tvaroslovia,  

- rešpektovanie autenticity s dôrazom na výtvarnú jednotu celku, pri minimalizovaní 

zásahov do zachovaného originálu,  

-odstránenie nevyhovujúcich sekundárnych zásahov a  doplnkov s rešpektovaním 

niektorých mladších zásahov, 

-rekonštruovanie tvaroslovia a farebnosti na základe nálezových situácií 

 

 Konkrétna reštaurátorská realizácia, jej rozsah, spôsob a technológia sa odvíjala od 

stanovenej metodiky a od výsledkov reštaurátorského výskumu, ich dodatkov vrátane 

umelecko-historického vyhodnotenia, no predovšetkým od primárneho charakteru 

architektúry rokokového diela . 

 

 Fáza vlastného reštaurovania bola realizovaná v intenciách s vyššie uvedenými 

princípmi obnovy a s určenou metodikou.  

    

 

 



- 6 - 

5.2. Popis postupu a technológie reštaurovania 

Postup a technológia reštaurovania vyplynuli z vyššie uvedeného ideového zámeru a 

Návrhu na reštaurovanie. 

Na základe výsledkov reštaurátorského výskumu pri reštaurovaní uličnej fasády 

Mirbachovho paláca sme dodržali nasledujúcu postupnosť reštaurátorských prác a 

uvedené technologické postupy: 

 

Kameň, omietky a štuk: 

Postup prác  -   základné povrchové čistenie: 

-  nevyhovujúce sekundárne vrstvy, rušivé a  technicky nevyhovujúce tmely 

z predchádzajúcich opráv na povrchoch boli odstránené - mechanicky, oplachom, čistiacimi 

pastami, KEIM, TERRANOVA, v kombinácií s oplachom) 

- odstránili sa neviazané a viazané depozity z rokokovej štukovej výzdoby a sochárskej 

výzdoby 

-  kamenná hmota sa konsolidovala na báze roztoku organokremičatanu 

-  nevyhovujúce vrstvy sa pararelne odstránili, uvoľnené časti primárnej vrstvy sa upevňovali 

prípravkom SOCRAT 2802, alebo KEIM fixatívom 

- na plochách kontaminovaných vodou, rozpustnými soľami sa odstránili aj primárne vrstvy 

s presahom na okolité plochy do výšky 150 cm, špáry sa prehĺbili, odsolili. Soli sa stabilizovali 

mechanickou cestou, opakovanými zábalmi a konventorom solí s označením TECHNICURE CS  

- oslabená hmota pôvodných vrstiev omietky a štuka bola konsolidovaná na báze roztoku 

organokremičitanov, REMMERS Steinfestiger a KEIM fixatív 

- do požadovanej plochy a textúry sa doplnili chýbajúce časti omietkovej vrstvy vápennou 

cementovou omietkou, (BAUMIT, KEIM) 

- do požadovanej miery sa doplnili modelácie štukovej výzdoby a kamenných 

architektonických prvkov pomocou minerálnych kompozitov – KEIM Naturstein, alebo 

program TUBAG) 

- povrch fasády a všetkých plastických kamenných a štukových prvkov bol zjednotený 

farebnou vrstvou silikátovej alebo solsilikátovej farby (KEIM Soldalit) v odtieni lomenej bielej 

podľa sondážneho výskumu, vrstva I., vzorkovník (KEIM Exclusiv) 
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Združený erb Czákyovcov rokajovej kartuši: 

Postup prác: 

- erbové polia z kartuše Czákyovcov v tympanóne paláca sme sňali 

- sadrové polia boli očistené od nevhodného sekundárneho zlátenia  

- povrch polí bol celoplošne spevnený  petrifikačným prípravkom - Porosil Z extra 

- časti tvaroslovia boli modelačne prehodnotené a väčšie úbytky originálnej hmoty, hlavne 

pri okrajoch erbových polí, boli domodelované do pôvodného tvaru 

- konečná farebná úprava erbových polí bola realizovaná v intenciách heraldickej farebnosti 

erbov grófa Nyáry 

- zrekonštruované a zreštaurované erbové polia sa osadili naspäť do kartuše tympanónu 

Mirbachovho paláca  

 

Kovové prvky: 

1. Dverové kovania dvoch vstupných brán vstupov do paláca z ulice – čapy, závesy, haspry, 

zámky, kľuky a štítky 

2. Medziokenné mreže na prízemí priečelia paláca - celkovo 9 ks o rozmere cca - 130 x 200 

cm. 

3. Okenné mreže na dvojkrídlových balkónových dverách priečelia paláca - celkovo 4ks o 

rozmere cca - 50 x 105cm. 

4. Zábradlie balkóna na I. poschodí v priečelí paláca -  o rozmere cca - 100 x 120 x 310 cm 

 

 

Dverové kovania dvoch vstupných brán vstupov do paláca z ulice – čapy, závesy, haspry, 

zámky, kľuky a štítky 

 

Postup prác: 

 

- kovové prvky sa demontovali po zvesení brán z čapov pántov 

- všetky povrchy sa celkovo očistili od nečistôt a uvoľnených náterov 

- lokálne mechanicky sa odstránili korózne krusty z povrchu obnaženého kovu 

- korózne povrchy jednotlivých kovových konštrukcií boli stabilizované nanesením pasivačnej 

vsrtvy na báze fosforečnanov 

- lokálne sa ošetrili pasivované miesta podkladovým základným náterom na báze alkydových 

živíc 
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 - všetky železné povrchy boli ošetrené vrchným náterom na báze alkydových živíc, 

mosadzné kovania boli po konzultácií s metodikom KPÚ galvanicky pozlátené 

 

 

Medziokenné mreže na prízemí priečelia paláca 

Postup prác: 

- povrch mreží bol očistený od nečistôt a uvoľnené nátery boli mechanicky odstránené 

- lokálne mechanicky sa odstránili korózne krusty z povrchu obnaženého kovu 

- korózne povrchy jednotlivých kovových konštrukcií boli stabilizované nanesením 

pasivačnej vsrtvy na báze fosforečnanov 

- pasivované miesta sa lokálne ošetrili podkladovým základným náterom na báze 

alkydových živíc 

 - vrchný náter na báze alkydových živíc bol aplikovaný na všetky železné povrchy 

 

Okenné mreže na dvojkrídlových balkónových dverách priečelia paláca 

Postup prác: 

Mreže boli demontované  a v reštaurátorskom ateliéri boli ošetrené nasledujúcim 

spôsobom: 

- povrch bol očistený od nečistôt a uvoľnených náterov 

- lokálne sa odstránili korózne krusty z povrchu obnaženého kovu 

- korózne povrchy balkónových mreží boli stabilizované nanesením pasivačnej vsrtvy na 

báze fosforečnanov 

- pasivované miesta sa lokálne ošetrili podkladovým základným náterom na báze 

alkydových živíc 

 - vrchný náter na báze alkydových živíc bol aplikovaný na všetky železné povrchy 

S ohľadom na fakt, že sa jednalo v prípade balkónových mreží o eklektický prvok z prelomu 

19. a 20. storočia po dohode s metodikom KPÚ sa tieto mreže na balkónové dvere neosadili 

a boli odovzdané správcovi budovy. 

 

Zábradlie balkóna na I. poschodí v priečelí paláca 

Postup prác: 

- zábradlie sa ponechalo v pôvodnom zakotvení  vo fasáde a v kamennej doske balkóna 

- povrch bol očistený od nečistôt a uvoľnených náterov 

- lokálne sa odstránili korózne krusty z povrchu obnaženého kovu 
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- neskoršie doplnky dekóru z poslednej obnovy zábradlia sa ponechali a taktiež sa upevnili 

uvoľnené prvky dekóru dotiahnutím nitov 

- korózne povrchy jednotlivých kovových konštrukcií balkónového zábradlia boli 

stabilizované nanesením pasivačnej vsrtvy na báze fosforečnanov 

- pasivované miesta sa lokálne ošetrili podkladovým základným náterom na báze alkydových 

živíc 

 - vrchný náter na báze alkydových živíc bol aplikovaný na všetky železné povrchy 

- Mosadzné tvarované kovania na zábradlí balkóna boli  očistené, odmastené a galvanicky 

pozlátené 

- Na základe konzultácie a dohody s metodikom KPÚ a výsledkov reštaurátorského výskumu, 

štúdiu analógií boli rokajové, kované, zdobné prvky balkóna zlátené 23 ¾ karátovým zlatom 

na Mixtión. Povrch zlátených častí bol ošetrený lakom. 

 

 

Drevené prvky: 

 

Vstupné brány 

Postup prác: 

- z povrchu dverných krídiel sa mechanicky, chemicky odstránili staré laky 

- doplnili sa sekundárne a chýbajúce časti hmoty brán 

- menšie úbytky a pošpinenia boli vytmelené polyesterovými tmelmi a následne prebrúsené 

- takto vytmelené miesta boli povrchovo, štrukturálne zjednotené s originálnou drevenou 

hmotou brány 

- spodné časti brán boli petrifikované Solacrylom  

- všetky pohyblivé kovové súčasti brán boli zrevidované a skontrolovaná ich funkčnosť 

zámkov, závesov, ich osadenie a povrchová úprava prešla tým istým technologickým 

procesom ako ostatné kovy na fasáde 

- rokajové štítky a kľučky boli po dohode s metodikom KPÚ galvanicky zlátené 

- lazúrne sa zjednotil povrch dreva, povrch bol zjednotený tmelmi s celkovým povrchom 

drevenej hmoty 

- na záver sa naniesol záverečný transparentný lak - syntetická lazúra vo farbe duba) 
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Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité s drevenými futrami 

Postup prác:  

- z povrchu dverných krídiel sa mechanicky, chemicky odstránili staré laky 

- poškodené okapové lišty boli vymenené a taktiež boli vymenené sekundárne okapové lišty 

s nepôvodnou profiláciou 

- Povrch drevených konštrukcií okien bol celoplošne prebrúsený a pretmelený 

polyesterovými tmelmi a napenetrovaný. 

- V ďalšom kroku sa realizoval prvý náter, ktorým bola základná syntetická farba a následne 

druhý náter, ktorý bol realizovaný čistou syntetickou farbou  

- Opätovne bol celý povrch konštrukcie okien prebrúsený 

- Záverečný vrchný náter bol realizovaný náterom  - Sigma Light, na vodnej báze 

- Silikónové tesnenie sa osadilo do vopred vyfrézovaných drážok 

 

Kamenný sokel paláca 

Postup prác: 

- vzhľadom na nevyhovujúci stav bol pôvodný kamenný sokel nahradený novým, na báze 

cementu, piesku a vápencovej drvy, dusaním do foriem. Tvarovo prispôsobený povrchu 

a štruktúre kameňa 

- novo vytvorené soklové obkladové dosky, ktoré rozmerovo zodpovedali originálu, sa 

odsadili od muriva fasády tak aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu medzi murivom 

spodnej fasády a zadnou stranou sokla 

- montáž bola zabezpečená osadením na nehrdzavujúce skoby  

- špáry medzi jednotlivými blokmi sme priznali 

- sokel bol na záver natretý farbou fasády 

- originálne kamenné časti sokla boli zachované iba v časti pätiek vstupných portálov, 

kamenných šambrán vetracích pivničných okien a dvoch soklových platní na kraji ľavého 

rizalitu 
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6.  PODMIENKY ĎALŠIEHO UŽÍVANIA KULTÚRNEJ PAMIATKY 

 

        Kvalitu vykonaných reštaurátorských prác garantujú špecializovaní reštaurátori. Záručná 

doba na zreštaurované dielo je stanovená zmluvne; dodávateľom bude dodržaná, pokiaľ 

vlastník a správca kultúrnej pamiatky bude rešpektovať podmienky určené pre jeho ďalšie 

užívanie.  

 

  Záchranné opatrenia na úrovni odborného reštaurovania si vyžiadal predovšetkým 

značne narušený, havarijný technický stav pamiatky. Jej obnova bola primárne zameraná na 

zachovanie a doplnenie originálnej hmoty fasády, jej ostatných architektonických súčastí 

a solitérov. Sekundárne bola obnova zameraná predovšetkým na skvalitnenie kultúrno-

spoločenského uplatnenia tejto pamiatky ako reprezentatívneho dobového 

architektonického diela rokoka, ktoré dotvára severnú stranu Františkánskeho námestia. 

Táto časť námestia tvoriaca vonkajší okruh historického jadra mesta je významná jak 

z  urbanisticko-architektonického, tak aj z kultúrno-historického hľadiska. 

 

    Reštaurovanie a obnova akceptovala základné princípy ochrany pamiatok stanovené 

ako odborné reštaurovanie, pri splnení legislatívnych a odborno-kvalitatívnych požiadaviek. 

Kombináciou navrhovaných konzervátorských, reštaurátorských a rekonštrukčných prístupov 

bol optimálne naplnený stanovený ideový zámer a cieľ reštaurovania. 

  

          Vzhľadom na exponovanosť miesta na námestí a záťaž predovšetkým parteru fasády 

ako verejnej budovy, ktorou Galéria je, odporúčame vlastníkovi a správcovi objektu 

vykonávať pravidelnú údržbu.  

 

         Pre udržanie dobrého stavu zreštaurovaných fasád je prvoradou povinnosťou vlastníka 

zabezpečovať:  

 

- pravidelnú kontrolu a údržbu klampiarskych prvkov, najmä v napojení dažďových žľabov na  

zvislé zvody. Pravidelne vykonávať čistenie dažďových žľabov a kontrolovať plnú 

priepustnosť dažďových zvodov 

- sledovať mieru zavĺhania murív a omietok z úrovne základových a podzákladových konštrukcií 

- počas zimných mesiacov  vyhýbať sa soleniu kamennej dlažby pri sokloch a kamenných 

stojkách, okopníkoch vstupných portálov 

- podľa možností elimovať vandalizmus a neuvážené mechanické poškodenia. Pokiaľ by 

nastali také skutočnosti, je vlastník povinný odstrániť ich   
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       Na zabezpečenie údržby reštaurovaného diela na fasádach nie je prípustné použitie 

tlakovej vody (oplachy, striekanie a pod.) ani chemických prostriedkov (saponáty, riedidlá 

a pod.).  

       Prípadné udržiavacie práce a čistenie je prípustné vykonávať pod dohľadom, alebo 

v spolupráci so špecializovaným reštaurátorom, s vedomím Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

Dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác za firmu VILLARD – reštaurovanie a obnova 

pamiatok predkladá 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Akad. soch. Vladimír Višváder 
  špecializovaný reštaurátor 

        štatutárny zástupca 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FOTODOKUMENTÁCIA 

                            1. Fotodokumentácia- stav počas reštaurovania – čistenie (1 – 47) 

                           2. Fotodokumentácia- stav počas reštaurovania – tmelenie (1 – 53) 

                           3. Fotodokumentácia- stav po reštaurovaní (1 – 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Fotodokumentácia - stav počas reštaurovania – čistenie (1 – 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        1. Pohľad na roh tympanónu po očistení (viditeľné stopy primárnej rokajovej výzdoby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. Pohľad na erbové polia v kartuši po sňatí sadrových erbov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             3. Detail zbytku primárnej farebnosti Czákyho erbu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 4. Detail zbytku farebnosti pri osekanej časti ľavého Czákyho erbu (sonda - 

tyrkysová modrá) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        5. Stav pravého štítu Nyáryovského erbu po očistení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               6. Detail vrchnej časti erbového poľa po očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         7. Detail spodnej časti erbového poľa po očistení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           8. Detail zbytkov zlátenia leva v erbovom poli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      9. Detail zbytkov zlátenia leva v erbovom poli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10. Detail zbytkov zlátenia leva v erbovom poli 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           11. Detail jazdca z pravého Nyáryovského erbu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      12. Celkový pohľad po očistení ľavého Nyáryovského erbu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Pohľad na horné pole ľavého erbu – po očistení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pohľad na spodné pole ľavého erbu – po očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       15. Detail na zbytky zlátenia jazdca z erbového poľa po očistení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 16. Detail na zbytky zlátenia jazdca z erbového poľa po očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Detail na zbytky zlátenia jazdca z erbového poľa po očistení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            18. Detail na leva s korunkou zo spodného erbového poľa ľavého erbu po očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     19. Pohľad na čistenie a odstraňovanie sekundárnych náterov, premalieb  a nevhodných 

cementových povrchov na ľavej časti tympanónovej rímsy 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        20. Stav po očistení a odstránení nevhodných náterov a doplnkov na rímse tympanónu 



12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    21. Pohľad na rozvoľnenú a deštruovanú hmotu korunnej rímsy po očistení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            22. Pohľad na rozvoľnenú a deštruovanú hmotu korunnej rímsy po očistení - detail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           23. Pohľad na časť fasády po očistení pod korunnou rímsou v strednom rizalite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              24. Pohľad na poškodenia korunnej rímsy po očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             25. Čistenie volút pilastra prerastajúcich do korunnej rímsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              26. Čistenie volút pilastra prerastajúcich do korunnej rímsy - detail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          27. Detailný pohľad na očistenú volútu pod rímsou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            28. Odstránenie rozvoľnených častí omietok a čistenie povrchu pravej strany     

vstupného  portálu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          29. Čistenie dvojice volút pilastra vstupného portálu nesúcich hlavicu pod vázou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       30. Spodná časť volút pilastra po čiastočnom očistení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        31. Centrálna rokaj na supraporte vstupného portálu po odstránení nevhodných 

tmelov a farebných náterov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32. Torzo rokokovej vázy po odstránení cementových tmelov  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    33. Podstavec vázy počas odstraňovania cementových tmelov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            34. Demontovaná rastlinná časť vázy 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      35. Pohľad na spodnú časť fasády počas injektáže po odstránení kamenných platní 

sokla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

        36. Osekaná zasolená omietka s murivom a kamennými osteniami pivničných otvorov 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Detail obnaženého tehlového muriva po odstránení častí omietkového muriva pri 

pravej stojke kamenného portálu 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 38. Okopníková časť portálu so sekundárnou kovovou obručou počas injektáže 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       39. Po odstránení kovovej obruče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          40. Detail uvoľneného kovového pántu v soklovej časti portálu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          41. Soklová časť portálu po odstránení cementovej profilácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          42. pravá stojka portálu počas reštaurovania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       43. Ľavá stojka portálu po odstránení cementových tmelov 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      44. Pravá stojka portálu počas odstraňovania cementových tmelov 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    45. Demontované krídlo rokokovej brány pred prevozom do ateliéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            46. Detail rokokového kovania z vnútornej strany severnej brány 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        47. Odstraňovanie sekundárnych náterov z medziokenných mreží 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2. Fotodokumentácia - stav počas reštaurovania – tmelenie (1-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1. Pohľad na celok ľavého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. Pohľad na horné pole ľavého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3. Pohľad na dolné pole ľavého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4. Pohľad na celok pravého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5. Pohľad na horné pole pravého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            6. Pohľad na dolné pole pravého erbu po čiastočnom dotmelení poškodených častí 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           7. Rekonštrukcia tympanónovej rímsy po odstránení cementovej profilácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         8. Rekonštrukcia profilácie korunnej rímsy – počas tmelenia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 9. Rekonštrukcia profilácie korunnej rímsy – po tmelení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       10. Detailný pohľad na rekonštrukciu korunnej rímsy 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                              11. Rekonštrukcia rohu kordónovej korunnej rímsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             12. Pohľad na rozpracovanú rekonštrukciu a reštaurovanie korunnej rímsy s volútou 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

             13. Pohľad na rozpracovanú rekonštrukciu a reštaurovanie korunnej rímsy s volútou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             14. Pohľad na rozpracovanú rekonštrukciu a reštaurovanie korunnej rímsy s volútou 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             15. Počas tmelenia a po odstránení cementov kordónovej rímsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              16. Kordónová rímsa pri ťahaní základu profilácie 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             17. Roh bosáže a portálu pri kordónovej rímse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   18. Roh kordónovej rímsy v napojení na portál počas rekonštrukcie profilácie 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

19. Reštaurovanie štukovej rokaje okna 1. NP – prvá okenná os stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              20. Reštaurovanie štukovej rokaje okna 1. NP – druhá okenná os stredného rizalitu 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 21. Reštaurovanie štukovej rokaje okna 1. NP – tretia os stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         22. Reštaurovanie štukovej rokaje okna 1. NP – štvrtá os stredného rizalitu 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    23. Reštaurovanie štukovej rokaje okna 1. NP – piata os stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        24. Štuková výzdoba nad centrálnym oknom pod balkónom v osi fasády 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 25. Tmelenie poškodených omietok medziokenného pilastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       26. Tmelenie poškodených omietok medziokenného pilastra 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           27. Tmelenie poškodených omietok na fasáde a v kazetách pod parapetmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               28. Tmelenie poškodených omietok na fasáde a v kazetách pod parapetmi 



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  29. Rekonštrukcia pásovej rustiky v nároží pri portály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    30. Rekonštrukcia pásovej rustiky v nároží pri portály 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            31. Po petrifikácii – počas ťahania – Universalputzfein, medziokenné pásové rustiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        32. Ťahanie omietok – Universalputzfein na spevnenú originálnu omietkovú vrstvu 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      33. Detail medziokennej pásovej rustiky po omietaní 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    34. Detail rokajovej výzdoby nad vstupným portálom – počas tmelenia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         35. Detail rokajovej výzdoby nad vstupným portálom – počas tmelenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         36. Detail rokajovej výzdoby nad vstupným portálom – počas tmelenia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  37. Detail rokajovej florálnej výzdoby počas reštaurovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Detail podokennej rokajovej výzdoby v druhej osi stredného rizalitu – počas 

reštaurovania 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

           39. Detail podokennej rokajovej výzdoby v druhej osi stredného rizalitu – počas 

tmelenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                40. Detail – počas reštaurovania 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                            40. Detail – počas reštaurovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   41. Rokoková váza – počas reštaurovania 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               42. Kópia rokokovej vázy po osadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 43. Ľavý pohľad 



 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               44. Naťahovanie sanačnej omietky na murivo v časti pásovej rustiky nad soklom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  45. Montáž soklových platní – detail ukotvenia 



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       46. Počas montáže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    47. Okopník portálu počas tmelenia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                48. Príprava na rekonštrukciu profilácie soklovej časti portálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         49. Rekonštrukcia profilácie soklovej časti portálu  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             50. Po zreštaurovaní soklovej časti portálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         51. Sanačná omietka v balkónovej časti pri vstupe balkónového dverného ostenia 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               52.  Počas natierania farebných vrstiev balkónového zábradlia, žltá pod zlátenie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              53. Počas prác 



3. Fotodokumentácia - stav po reštaurovaní (1 – 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         1. Celkový pohľad na zreštaurovanú fasádu z ľavej strany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2. Pohľad na ľavý a stredný rizalit – po ukončení prác 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 3. Spodný pohľad na stredný rizalit s balkónom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 4. Centrálny pohľad na stredný rizalit po ukončení prác 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 5. Pohľad na okná 2. NP a tympanón s erbami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             6. Detailný pohľad na kartušu erbov – po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    7. Detailný pohľad na kartušu erbov – po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  8. Pohľad po rekonštrukcii pravého Nyáryovského erbového štítu 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        9. Pohľad po rekonštrukcii ľavého Nyáryovského erbového štítu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               10. Spodný pohľad na centrálnu os fasády po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                11. Spodný pohľad na centrálnu os fasády po zreštaurovaní 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        12. Detailný pohľad na balkón a balkónové zábradlie po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    13. Pohľad na ľavý rizalit so soklom po ukončení prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   14. Pohľad na prízemie v osi rizalitu po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  15. Nárožie fasády ukončené kamenným okopníkom – po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           16. Celkový pohľad na pravý, vstupný portál do budovy po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     17. Celkový pohľad na ľavý, vstupný portál do budovy po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              18. Detailný pohľad na supraportu pravého portálu a pilastre s vázami po 

zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         19. Detailný pohľad na supraportu ľavého portálu a pilastre s vázami po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     20. Kartuša pravého vstupného portálu po zreštaurovaní  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            21. Kartuša ľavého vstupného portálu po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              22. Detailný pohľad na pravú kartušu po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                23. Detailný pohľad na ľavú kartušu po zreštaurovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           24. Korunná rímsa po rekonštrukcii profilácie – počas prvého náteru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25. Korunná rímsa po rekonštrukcii profilácie – počas prvého náteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              26. Korunná rímsa po rekonštrukcii profilácie – počas prvého náteru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    27. Korunná rímsa po rekonštrukcii profilácie – počas prvého náteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    28. Detail na konzoly držiace korunnú rímsu – počas prvého náteru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          29. Detail na konzoly držiace korunnú rímsu – počas prvého náteru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       30. Detail nárožia korunnej rímsy stredného rizalitu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              31. Detail volúty korunnej rímsy stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           32. Nadokenná časť bočného krídla po zreštaurovaní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                         33. Detail nadokennej štukovej výzdoby v prvej osi stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          34. Detail nadokennej štukovej výzdoby v druhej osi stredného rizalitu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              35. Detail nadokennej štukovej výzdoby v tretej osi stredného rizalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            36. Detail nadokennej štukovej výzdoby v druhej osi stredného rizalitu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             37. Detail nadokennej štukovej výzdoby v piatej osi stredného rizalitu 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                38. Rekonštruovaná soklová časť fasády 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               39. Pätka portálu po zreštaurovaní 
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