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Podlimitn§ z§kazka bez vyuĤitia elektronick®ho trhoviska podŸa ustanoven²       
Ä 112 a nasl. z§kona Ľ. 343/2015 Z. z. o verejnom obstar§van² a o zmene 

a doplnen² niektorĩch z§konov v znen² neskorĢ²ch predpisov 
 
 

RekonĢtrukcie zdruĤenĩch chodn²kov a cyklochodn²kov v Bratislave 

 

OPIS PREDMETU ZćKAZKY 

 
Predmetom z§kazky s¼ RekonĢtrukcie zdruĤenĩch chodn²kov a cyklochodn²kov v Bratislave  
ăļasƗ 2ò - RekonĢtrukcia cyklistick®ho chodn²ka Odbor§rska ulica, Bratislava III.,  
t.j. komplexn® zabezpeĽenie opr§v  miestnych komunik§ci², ktor® s¼ v o vlastn²ctve  Hlavn®ho mesta 
SR Bratislavy. Pr§ce spoĽ²vaj¼ v rekonĢtrukcii pozemnĩch komunik§ci², vyspravovan²m vĩtlkov alebo 
sieƗov®ho rozpadu fr®zovan²m.  
 
Pri vykon§van² pr§c sa uch§dzaĽ zavªzuje dodrĤiavaƗ stavebno - technick® a kvalitat²vne parametre v 
s¼lade so Slovenskĩmi technickĩmi normami (STN) a Slovenskĩmi technickĩmi normami eur·pskymi 
(STN EN), vyhl§Ģku MģP SR c. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuj¼ podrobnosti o vĢeobecnĩch 
technickĩch poĤiadavk§ch na vĩstavbu a o vĢeobecnĩch technickĩch poĤiadavk§ch na stavby uĤ²van® 
osobami s obmedzenou schopnosƗou pohybu a orient§cie v znen² neskorĢ²ch predpisov, ako i 
predloĤen® certifik§ty, rev²zne spr§vy a atesty pouĤitĩch materi§lov a vĩrobkov v zmysle z§kona Ľ. 
50/1976 Zb. o ¼zemnom pl§novan² a stavebnom poriadku (stavebnĩ z§kon) v znen² neskorĢ²ch 
predpisov, z§kona Ľ. 133/2013 Z. z. o stavebnĩch vĩrobkoch a o zmene a doplnen² niektorĩch 
z§konov, z§kon c. 135/1961 Zb. o pozemnĩch komunik§ci§ch (cestnĩ z§kon) v znen² neskorĢ²ch 
predpisov, z§kon c. 8/2009 Z. z o cestnej prem§vke a o zmene a doplnen² niektorĩch z§konov v znen² 
neskorĢ²ch predpisov a vyhl§Ģku MV SR Ľ. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykon§va z§kon o cestnej prem§vke 
a o zmene a doplnen² niektorĩch z§konov v znen² neskorĢ²ch predpisov.  
 
VĢetky poĤadovan® stavebn® pr§ce (Ŏalej len ăpr§ceò) musia byƗ pre zabezpeĽenie plynulej a 
bezpeĽnej prem§vky realizovan® odstr§nen²m p¹vodnĩch poĢkodenĩch konĢtrukĽnĩch vrstiev s 
n§slednou pokl§dkou novĩch ĤiviĽnĩch zmes² a podkladovĩch vrstiev. Tieto pr§ce bud¼ realizovan® 
a zabezpeĽovan® vyspravovan²m pozdŴĤnych nerovnost², prieĽnych nerovnost² a sieƗovĩch rozpadov 
fr®zovan²m s n§slednou pokl§dkou bit¼menovĩch zmes². Z d¹vodu r¹znorodosti jednotlivĩch 
rozsahov pr§c ako i konĢtrukĽnĩch vrstiev vozoviek, chodn²kov a priestranstiev bud¼ jednotliv® 
poĤadovan® pr§ce Ģpecifikovan® v jednotlivĩch Ľastiach predmetu z§kazky. 
 
Pri vĢetkĩch oprav§ch ĤiviĽnĩch vrstiev vozoviek verejnĩ obstar§vateŸ poĤaduje pokl§dku novĩch 
ĤiviĽnĩch zmes² realizovaƗ asfaltovĩm bet·nom AC, ktorĩ sa vyr§ba podŸa STN EN 13108 1 a 5. 
PoĤiadavky na materi§ly, poĽiatoĽn¼ sk¼Ģku typu a vn¼tropodnikov¼ kontrolu kvality tĩchto zmes² s¼ 
uveden® v norm§ch STN EN 13108: STN EN 13108-1 Asfaltovĩ bet·n, STN EN 13108-5 Asfaltovĩ 
koberec mastixovĩ, STN EN 13108-20 PoĽiatoĽn§ sk¼Ģka typu a STN EN 13108-21 
Vn¼tropodnikov§ kontrola kvality.  
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Na vĩrobu asfaltovĩch zmes² sa mus² pouĤiƗ vhodn§ kombin§cia kamen²v, ktor® s¼ v STN EN 13043 
definovan® ako hrub® a drobn® kamenivo a kamenn§ m¼Ľka.  
Na vĩrobu asfaltovĩch zmes² AC pre pokl§dky na komunik§ci§ch musia byƗ pouĤit® modifikovan® 
asfalty podŸa STN EN 14023 PMB 45/80-75. Cestnĩ asfalt 70/100 podŸa STN EN 12591 pre zmes 
AC na opravu povrchov na chodn²koch. PouĤ²vaj¼ sa najmª miner§lne vl§knit® l§tky a polym®rov® 
pr²sady. MnoĤstvo a druh pr²sad v asfaltovej zmesi mus² byt urĽenĩ v poĽiatoĽnej sk¼Ģke typu.  
Vĩrobca pouĤ²vanej asfaltovej zmesi je povinnĩ vykon§vaƗ st§lu vlastn¼ kontrolu vĩrobn®ho procesu 
v s¼lade s STN 13108-21. Dokladom o zaveden² a funkĽnosti vn¼tropodnikovej kontroly vĩrobcu je 
platnĩ certifik§t vn¼tropodnikovej kontroly. PlatnosƗ vydan®ho certifik§tu vn¼tropodnikovej 
kontroly je podmienen§ pravidelnĩmi priebeĤnĩmi inĢpekciami vykon§vanĩmi najmenej raz roĽne 
notifikovanou osobou. V pr²pade, Ĥe certifik§t vn¼tropodnikovej kontroly vĩrobne strat² platnosƗ, je 
zhotoviteŸ stavebnĩch pr§c, ktorĩch s¼ĽasƗou je pouĤitie asfaltovej zmesi z tejto vĩrobne, povinnĩ 
ukonĽiƗ okamĤite jej dod§vku na miesto realiz§cie stavebnĩch pr§c a p²somne informovaƗ o tejto 
skutoĽnosti z§stupcu verejn®ho obstar§vateŸa. Uch§dzaĽ v r§mci ponuky, ako urĽen¼ poĤiadavku na 
predmet z§kazky predloĤ² certifik§t vn¼tropodnikovej kontroly vĩrobne asfaltovĩch zmes². 
Organiz§cia zaoberaj¼ca sa vĩrobou, dopravou a kladen²m asfaltovĩch zmes² mus² maƗ pre tieto 
Ľinnosti spracovan® vlastn® technologick® postupy.  
đspeĢnĩ uch§dzaĽ mus² maƗ vypracovanĩ kontrolno-sk¼Ģobnĩ pl§n v zmysle ustanoven² z§kona Ľ. 
254/1998 Z. z. o verejnĩch pr§cach. V tomto pl§ne sumarizuje druh a poĽetnosƗ sk¼Ģok 
zabezpeĽovanĩch zhotoviteŸom stavebnĩch materi§lov a stavebnĩch pr§c a sp¹sob ich dokladovania. 
đspeĢnĩ uch§dzaĽ predloĤ² kontrolno-sk¼Ģobnĩ pl§n minim§lne pri podpise zmluvy. đspeĢnĩ 
uch§dzaĽ mus² maƗ vypracovan® technologick® postupy vykon§vania pr§c. ktor® predloĤ² minim§lne 
pri podpise zmluvy.  
 
Vĩrobca materi§lov pouĤitĩch na vĩrobu asfaltovĩch zmes² v procese preukazovania zhody mus² 
dodrĤaƗ vĢetky ustanovenia z§kona Ľ. 133/2013 Z. z. o stavebnĩch vĩrobkoch a o zmene a doplnen² 
niektorĩch z§konov (Ŏalej len ăz§kon o stavebnĩch vĩrobkochò).  
Vlastnosti kameniva, kamennej m¼Ľky a asfaltov mus² deklarovaƗ ich vĩrobca vo vyhl§sen² zhody v 
zmysle z§kona o stavebnĩch vĩrobkoch. Vlastnosti vyr§banej asfaltovej zmesi mus² deklarovaƗ jej 
vĩrobca vo vyhl§sen² zhody s pr²sluĢnou vĩrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle z§kona o 
stavebnĩch vĩrobkoch. ObaŸovacia s¼prava mus² zabezpeĽiƗ prostredn²ctvom vn¼tropodnikovej 
kontroly stabiln¼ vĩrobu asfaltovej zmesi podŸa poĽiatoĽnej sk¼Ģky typu, v toleranci§ch stanovenĩch 
pre danĩ typ zmesi v STN EN 13108-21. Vĩrobca asfaltovej zmesi mus² dodrĤaƗ podmienky na 
kalibr§ciu a ¼drĤbu zariadenia v zmysle uvedenej STN EN 13108-21. Na splnenie tejto poĤiadavky je 
nevyhnutn®, aby obaŸovacia s¼prava bola automatizovan§ a vybaven§ tak, aby zabezpeĽovala 
vysuĢenie a ohrev kameniva, ohrev asfaltu udrĤanie nastaven®ho teplotn®ho reĤimu, d§vkovanie 
vĢetkĩch pouĤitĩch materi§lov v dovolenej tolerancii a dokonal® obalenie zmesi kameniva asfaltom.  
 
đspeĢnĩ uch§dzaĽ mus² predloĤiƗ objedn§vateŸovi i vĩsledky sk¼Ģok asfaltovĩch zmes² odobratĩch 
na stavbe z n§sypky finiĢ®ra. Pred uveden²m do prem§vky bud¼ plochy vyĽisten® od stavebn®ho 
materi§lu a kameniva uvoŸnen®ho z ¼pravy. Nov® vrstvy musia zachovaƗ p¹vodn¼ ¼nosnosƗ vozovky 
a vytvoriƗ parametre povrchu zodpovedaj¼ce kateg·rii a zaƗaĤeniu komunik§cie, t. j. rovinatosƗ, 
protiĢmykov® vlastnosti, zachovanie prieĽneho a pozdŴĤneho sklonu a homog®nny, celistvĩ povrch. 
Odvoz vyb¼ran®ho materi§lu mus² byƗ uskutoĽnenĩ na skl§dku, ktor¼ si zabezpeĽ² kaĤdĩ ¼speĢnĩ 
uch§dzaĽ, priĽom kaĤdĩ ¼speĢnĩ uch§dzaĽ je povinnĩ predkladaƗ doklady o mnoĤstve uloĤenia a 
zneĢkodnenia odpadov a stavebnĩch materi§lov ako neoddeliteŸn¼ s¼ĽasƗ s¼pisu vykonanĩch pr§c. 
Pri vyb¼ran² materi§lu, ktorĩ je vlastn²ctvom objedn§vateŸa (t.j. mobili§r, obrubn²ky, stŴpiky a in® 
znova pouĤiteŸn® stavebn® vĩrobky) je zhotoviteŸ povinnĩ postupovaƗ podŸa vn¼tornej organizaĽnej 
normy Hlavn®ho mesta SR Bratislavy ,,Nakladanie s majetkom vo vlastn²ctve Hlavn®ho mesta SR 
Bratislavyò, ktorej k·pia tvor² neoddeliteŸn¼ pr²lohu Ľ. 6 Zmluvy. 
Na z§klade poĤiadavky objedn§vateŸa, najmª v pr²padoch s¼visiacich so zaisten²m bezpeĽnosti a 
plynulosti cestnej prem§vky, sa ¼speĢnĩ uch§dzaĽ zavªzuje vykon§vaƗ plnenie aj mimo pravidelnĩ 



3 

 

pracovnĩ Ľas vr§tane dn² pracovn®ho voŸna, pokoja a sviatkov pri dodrĤiavan² a akceptovan² 
vĢeobecne z§vªznĩch nariaden² pr²sluĢnej mestskej Ľast².  
Ak si rozsah pr§c vyĤiada pouĤitie doĽasnĩch dopravnĩch znaĽiek alebo zariaden², zabezpeĽ² 
zhotoviteŸ vĢetko potrebn® k ich osadeniu podŸa objedn§vateŸom dodan®ho a schv§len®ho POD. 
VĢetky potrebn® povolenia v zmysle z§kona Ľ. 135/1961 Zb. o pozemnĩch komunik§ci§ch (cestnĩ 
z§kon) v platnom znen² (tzn. situ§ciu, vyjadrenie dopr. inĢpektor§tu, urĽenie vydan® cestnĩm 
spr§vnym org§nom) zabezpeĽuje Objedn§vateŸ. 
đspeĢnĩ uch§dzaĽ bude vykon§vaƗ plnenie bez vyl¼Ľenia cestnej prem§vky na dotknutej pozemnej 
komunik§cii, len s jej ĽiastoĽnĩm obmedzen²m, ak sa s objedn§vateŸom nedohodne inak. DoĽasn® 
dopravn® znaĽenie (Ŏalej len ăDDZò) potrebn® pre oznaĽenie miesta plnenia obstar§ a doprav² na 
miesto pouĤitia ¼speĢnĩ uch§dzaĽ, ktorĩ zabezpeĽ² jeho osadenie v s¼lade so z§konom NR SR Ľ. 
8/2009 Z. z. o cestnej prem§vke v znen² neskorĢ²ch predpisov a vyhl§Ģkou MV SR Ľ. 9/2009 Z. z., 
ktorou sa vykon§va z§kon o cestnej prem§vke v znen² neskorĢ²ch predpisov a z§konom Ľ. 135/1961 
Zb. v platnom znen². đspeĢnĩ uch§dzaĽ zodpoved§ aj za udrĤiavanie DDZ a jeho odstr§nenie po 
ukonĽen² plnenia. 
V jednotkovĩch cen§ch musia byƗ zahrnut® vĢetky n§klady spojen® s ¼plnĩm, vecnĩm a odbornĩm 
plnen²m z§vªzkov ¼speĢn®ho uch§dzaĽa vyplĩvaj¼cich zo zmluvy o dielo a osobitnĩch poĤiadaviek 
objedn§vateŸa vr§tane n§kladov na vĢetky vedŸajĢie, pomocn® a in® tovary, sluĤby a Ľinnosti 
nevyhnutn® pre plnenie ako s¼ napr.: dopravn® n§klady, n§klady na pouĤitie potrebnĩch 
strojov/mechanizmov a zariaden², n§klady na potrebnĩ spotrebnĩ materi§l. 
 
Krajskĩ dopravnĩ inĢpektor§t v Bratislave si vyhradzuje pr§vo dodatoĽne zmeniƗ toto vydan® 
stanovisko alebo podmienky, ak si to vyĤiada bezpeĽnosƗ a plynulosƗ cestnej prem§vky alebo d¹leĤitĩ 
verejnĩ z§ujem. 
 
 
Predpokladan§ dŴĤka trvania uskutoĽnenia (vĩstavby) cel®ho predmetu z§kazky je 1 mesiac (30 dn²) 
od odovzdania staveniska.  
 

Pr²lohy Ľasti B.2 Opisu predmetu z§kazky (uverejnen® osobitne v profile verejn®ho 

obstar§vateŸa): 

Pr²loha Ľ. 1 ð Projektov§ dokument§cia  

Pr²loha Ľ. 2 -  Vĩkaz vĩmer 

Pr²loha Ľ. 3 ð Technick® listy mesta Bratislavy 
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 ļasƗ 2: RekonĢtrukcia cyklistick®ho chodn²ka Odbor§rska ulica, Bratislava III.  

 

1. VĢeobecn® ¼daje 
 

1.1 IdentifikaĽn® ¼daje 
N§zov stavby : RekonĢtrukcia cyklistick®ho chodn²ka Odbor§rska ulica, Bratislava III. 
Miesto (kraj, okres) : Bratislavskĩ kraj, okres Bratislava III., Bratislava ð Nov® mesto 
Od Vajnorskej po Nobelovu ulicu v oboch smeroch; 
 
2. Opis predmetu z§kazky 

 
2.1 Predmet z§kazky 
 
Predmetom z§kazky je zlepĢenie stavebno-technick®ho stavu dotknutĩch ¼sekov MK s cieŸom zvĩĢiƗ 
ĤivotnosƗ vozovky cyklistick®ho chodn²ka. Nevyhovuj¼ci stavebno-technickĩ stav vozovky 
nepriaznivo vplĩva na mestsk¼ ĽasƗ, ktorou prech§dza ako aj na priŸahlĩ intravil§n. Realiz§ciou 
stavebnĩch ¼prav sa zabezpeĽ² zlepĢenie bezpeĽnosti a plynulosti peĢej a cyklistickej prem§vky.  
 
Predmet z§kazky zahƋƀa aj vedŸajĢie (vĢeobecn®) rozpoĽtov® n§klady, ktor® obsahuj¼: 
- zriadenie, prev§dzku a odstr§nenie zariadenie staveniska, 
- n§klady na dozor spr§vcov inĤinierskych siet², 
- vypracovanie dokument§cie skutoĽn®ho realizovania stavby (DSRS), 
- vĢetky ostatn® geodetick® podklady potrebn® k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby, 
- vypracovanie manu§lu uĤ²vania verejnej pr§ce ( stavebn®ho diela), ktorĩ bude odovzdanĩ pri 
preberacom konan² stavby v 4 vyhotoveniach, 
- doĽasn® dopravn® znaĽenie, 
 
 
2.2 Predpokladan§ hodnota predmetu z§kazky 

 
Predpokladan§ hodnota predmetu z§kazky :  278 707,79 û bez DPH 
Predpokladan§ hodnota z§kazky bola urĽen§ na z§klade rozpoĽtu spracovan®ho v programe Cenkros 
4. 
 
 
2.3 Ciele predmetu z§kazky 

 
CieŸom predmetu z§kazky je realiz§cia stavebnĩch pr§c za ¼Ľelom zlepĢenia stavebno-technick®ho 
stavu vozovky. Z§kladnĩmi stavebnĩmi pr§cami pri rekonĢtrukci² s¼ vĩmena obrusnej vrstvy vozovky 
od priechodu pre chodcov na kriĤovatke Odbor§rskej a Nobelovej ulice po napojenie chodn²ka pri 
zast§vke MHD ð Odbor§rska na existuj¼ci chodn²k podŸa platnej PD. VĩĢkov§ ¼prava obrubn²kov        
(v miestach, ktor® sa presne urĽia), vĩmena poĢkodenĩch obrubn²kov,  zosilnenie konĢtrukcie vozovky 
vĩmenou konĢtrukĽnĩch vrstiev v miestach, ktor® sa presne urĽia a zameraj¼ pred realiz§ciou pr§c, 
priĽom smerov® a vĩĢkov® usporiadanie sa men² pri zast§vke MHD kde sa vybuduje napojenie novej 
trasy na existuj¼ci chodn²k a z opaĽnej strany sa chodn²k napoj² na existuj¼ci zdruĤenĩ chodn²k. Na 
cyklistickom chodn²ku na opaĽnej strane cesty ost§va smerov® usporiadanie zachovan®, meniƗ sa 
bude vĩĢkov® usporiadanie obrubn²kov v miestach, ktor® sa presne urĽia. V trase tieĤ d¹jde 
k preloĤeniu zast§vok MHD ð Star® ihrisko podŸa platnej PD. 
 
  



5 

 

2.4 Umiestnenie stavby 
 

Chodn²k Ľ.1 
Zđ: 48Á10'53.0"N 17Á08'03.5"E 
Kđ: 48Á10'35.7"N 17Á08'42.7"E 
DŴĤka ¼seku: 971,80 m 
 
Chodn²k Ľ.2 
Zđ: 48Á10'34.9"N 17Á08'43.2"E 
Kđ: 48Á10'52.4"N 17Á08'03.0"E 
DŴĤka ¼seku: 989,65 m 
 
 
3. Technick§ Ģpecifik§cia predmetu z§kazky 

 
3.1 
Realiz§cia stavebnĩch pr§c bude uskutoĽnen§ vo vybranĩch stavebnĩch pr§cach na vybranĩch 
konĢtrukĽnĩch prvkoch podŸa technickej a cenovej Ģpecifik§cie, ktor§ tvor² pr²lohu tejto Ľasti 
s¼ƗaĤnĩch podkladov. 
 
3.2 
UskutoĽnenie stavebnĩch pr§c predmetu z§kazky je potrebn® realizovaƗ v s¼lade s pr²sluĢnĩmi 
legislat²vnymi predpismi a platnĩmi technickĩmi normami, tĩkaj¼cich sa predmetu z§kazky. 
 
3.3 
Predmet z§kazky uvaĤuje s rekonĢtrukciou chodn²ka so zachovan²m cyklistickej a peĢej prem§vky 
podŸa schv§len®ho POD. Oddelenie pracovn®ho priestoru od akt²vnych jazdnĩch pruhov bude 
prenosnĩmi dopravnĩmi znaĽkami Z4 osadenĩmi na gumovĩch podstavcoch. 
 
Predmet z§kazky obsahuje nasledovn® stavebn® pr§ce: 
- zafr®zovanie zaĽiatku a konca ¼seku asfaltovej ¼pravy, 
- odstr§nenie blata, prachu alebo hlinen®ho n§nosu z podkladu krytu, 
- odstr§nenie buriny z krajn²c alebo obrubn²kov 
- zosilnenie vozovky vĩmenou konĢtrukĽnĩch vrstiev, skladba podŸa zadania 
- vĩĢkov§ ¼prava uliĽnĩch vpustov 
- vybudovanie napojenia chodn²ka vr§tane podloĤia, 
- aplik§cia spojovacieho postreku z asfaltu cestn®ho, 
- vyrovnanie podkladu asfaltovou vrstvou, 
- pokl§dka obrusnej vrstvy, 
- asfaltov® z§lievky pozdŴĤnych a prieĽnych spojov, 
- rezanie dilataĽnĩch Ģk§r v bet·novej mazanine, 
- oprava resp. vĩmena z§mkovej dlaĤby a obrubn²kov 
- vĩĢkov§ ¼prava obrubn²kov s vysp§dovan²m prieĽneho sklonu podŸa zadania, 
- odvoz sutiny a vyb¼ranĩch hm¹t na skl§dku 
- rekultiv§cia tr§vnika, 
- zhotovenie vodorovn®ho dopravn®ho znaĽenia, 
- osadenie zast§vok MHD 
- osadenie a mont§Ĥ cestnĩch zvislĩch dopravnĩch znaĽiek na stŴpiky, 
 
RekonĢtrukcia pozost§va z vĩmeny obrusnej vrstvy vr§tane vyrovnania lok§lnych nerovnost²,  
vĩĢkovou ¼pravou uliĽnĩch vpust² , hydrantov, bezbari®rovĩch obrubn²kov a napojenia na uĤ 
existuj¼ce chodn²ky. Navrhovan§ konĢtrukcia vozovky je s¼ĽasƗou projektovej dokument§cie. 
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3.4 
Podrobn§ Ģpecifik§cia je uveden§ v zadan²/vĩkaze vĩmer, ktor® s¼ s¼ĽasƗou tĩchto s¼ƗaĤnĩch 
podkladov a je poskytovan§ v elektronickej forme. 
 
3.5 
Verejnĩ obstar§vateŸ umoĤƀuje uch§dzaĽom nahradiƗ stavebn® vĩrobky a tovary navrhnut® 
projektantom ekvivalentnĩmi stavebnĩmi vĩrobkami a tovarmi, ktor® vĢak musia dosahovaƗ 
minim§lne technick® poĤiadavky a kvalitat²vne parametre. 
Uch§dzaĽ je povinnĩ sa riadiƗ technickĩmi listami mesta Bratislava, ktor® s¼ s¼ĽasƗou tĩchto 
s¼ƗaĤnĩch podkladov a s¼ poskytovan® v elektronickej forme. 
Fotodokument§cia ð Odbor§rska ulica: 
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