
RVO 742

Modernizované svetelné miesto.
Inštalácia 2-ramenného výložníka
s uhlom vyloženia ramien 180° s
dĺžkou ramena 0,5m v žiarovo
zinkovanom vyhotovení.
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Kábel CYKY-J 4x10mm2 uložený v chráničke ohybnej celoplastovej ∅=63mm podľa platných
STN. Vo výkope v súbehu s káblom bude vedená zemniaca sústava vyhotovená pásovinou
FeZn 30x4 mm pre uzemnenie stožiarov. Vo výkope bude spolu s vedením uložená aj
chránička DB 5x12/8mm pre optický kábel ako predpríprava pre potreby metropolitnej
dátovej siete mesta.

Pretláčanie technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou.
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Nové svetelného miesto - výstavba oceľového stožiara výšky x m, LED cestné svietidlo
typu Ly podľa špecifikácie zariadení..

Rekonštruované svetelného miesto - demontáž svetelného miesta, následná výstavba
oceľového stožiara výšky x m, LED parkové svietidlo typu Py podľa špecifikácie zariadení..
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Rekonštruované svetelného miesto - demontáž svetelného miesta, následná výstavba
oceľového stožiara výšky x m, LED cestné svietidlo typu Ly podľa špecifikácie zariadení..

Modernizácia svetelného miesto - výmena starého svietidla za nové LED parkové svietidlo
typu Py podľa špecifikácie zariadení..
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Modernizácia svetelného miesto - výmena starého svietidla za nové LED cestné svietidlo
typu Ly podľa špecifikácie zariadení..

Nové svetelného miesto - výstavba oceľového stožiara výšky x m, LED parkové svietidlo
typu Py podľa špecifikácie zariadení..

RVO

Rozvádzač verejného osvetlenia pre napájanie riešenej časti osvetľovacej sústavy.

Dodatočné uzemnenie zemniacou tyčou 2,5m.

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SR  BRATISLAVY

CESTA NA KAMZÍK
NÁVRH REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA
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